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0200000080000 200-  8 140 12 30

0200000100000 200-  10 150 12 39

0200000111000 200-  11 160 12 56

0200000131000 200-  13 180 6 68

0200000141000 200-  14 195 6 94

0200000161000 200-  16 215 6 120

0200000171000 200-  17 235 6 142

0200000181000 200-  18 245 6 160

0200000191000 200-  19 255 6 168

0200000221000 200-  22 295 6 272

0200000241000 200-  24 320 3 325

0200000271000 200-  27 370 3 500

0200000301000 200-  30 390 3 605

0200000321000 200-  32 420 3 770

ringmaulSchlüSSel coMbination SpannerS

200- …

Anwendung
Application

Material
Material

Normung
Standard

lange Ausführung, gleiche 
Schlüsselweiten, Maulstellung 
15°, Ring 15° gekröpft

aus rostfreiem Edelstahl 
geschmiedet, ohne galvanische 
Oberfl ächenbehandlung

DIN 3113, 
Form B / ISO 3318

long version, both ends fi t same 
nut size, jaw end set at 15°, 
ring end set at 15°, cranked

forged of stainless Steel, 
no galvanic surface treatment

DIN 3113, 
Form B / ISO 3318

ringmaul-
SchlüSSel-Sätze 

coMbination 
Spanner SetS

mS-8

Ausführung
Type

Satz im Kunststoffkasten 
mit Einlage

set in plastic box
with insert
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0000507001000 MS- 8 Ringmaulschlüssel I Combination Spanners
200-  8, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22

1 1000

ringmaulSchlüSSel coMbination SpannerS

8-tlg./pcs.

DaS SchutzgeheimniS Von roStfreiem eDelStahl the Secret of the protective layer on StainleSS Steel

Rostfreier Edelstahl hat eine ganz besondere Eigenschaft:
Seine Oberfl äche verfügt über regenerative (“selbstheilende”) Kräfte (Passivierung). 
Die Legierungsbestandteile sorgen dafür, dass sich an der Oberfl äche eine sog. 
Passivschicht ausbildet. Wird die Oberfl äche beschädigt, bildet sich diese unter 
Einfl uss von Sauerstoff selbstständig neu. Das kein zusätzlicher Korrosionsschutz 
benötigt wird, ist also dieser Passivschicht (“sich immer wieder neu bildend”) 
zu verdanken.

Stainless steel has one highly unique property:
its surface possesses self-healing or regenerative properties, termed passivation. 
The alloy components cause a passive layer to be formed on the surface. If the 
surface coating becomes damaged, it regenerates itself automatically through the 
action of oxygen. This layer, which keeps regenerating itself, explains why no 
additional anticorrosion protection is required.




